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	DPA


	
		Pomiary współrzędnościowe 3D z wykorzystaniem aparatu fotograficznego


	Pomiar obiektu o dowolnych wymiarach (od małych komponentów po samoloty) na miejscu u klienta
	Typowe zastosowania: analiza deformacji, analiza tolerancji, pomiar mocowań czy sprawdzianów, porównanie z CAD
	Zastosowanie również w ekstremalnych warunkach (np. W komorach klimatycznych lub w miejscach, gdzie ruch jest znacząco ograniczony)
	Wysoka mobilność (pasuje do walizki podróżnej)
	Pomiar optyczny, który jest prosty w obsłudze również dla początkujących użytkowników
	Automatyczny proces pomiaru, od przetwarzania zdjęcia obiektu do wygenerowania raportu
	Współpraca z oprogramowaniem PolyWorks, Rapidform i Geomagic


Pobierz broszurę [PDF]


	
		[image: Aicon BreuckmannDPA]

		[image: Aicon Breuckamnn DPA][image: Aicon Breuckamnn DPA][image: Aicon Breuckamnn DPA][image: Aicon Breuckamnn DPA]

	


	
			Sprzęt
				Komponenty systemu
	cyfrowy aparat fotograficzny
	przylepne znaczniki do sygnalizowania punktów pomiarowych; adaptery do sygnalizowania narożników czy otworów
	wykalibrowane wzorce długości stanowiące odniesienie
	WLAN do bezprzewodowego przesyłu danych
	komputer przenośny
	walizka transportowa
	Kontrola 3D
	kontrola blach i analiza tolerancji
	kontrola mocowań
	porównanie z modelami CAD
	pomiar okrągłości np: tuneli czy zbiorników
	pomiar dużych konstrukcji stalowych
	Analiza przestrzenna procesu
	analiza deformacji w testach pojazdów
	analiza deformacji detali z blach i tworzyw
	analiza ruchu np komponenty pod obciążeniem


		

			 
				Specyfikacja techniczna
	Mierzalny wymiar obiektu: od 0.1m
	Aparat cyfrowy: Canon EOS 5DS z metrycznymi soczewkami 28mm AICON
	Rozdzielczość: 8.688 x 5.792 piksela (~50 Mpix)
	Kąt zdjęć: 65°
	Oświetlenie: białe światło błyskowe
	Czas zapisywania: 5 obrazów na sekundę
	Transmisja danych: WLAN lub wymienna karta pamięci
	System operacyjny: Microsoft® Windows® 7 i 8
	Kalibracja i certyfikacja: DAkkS dla wzorców długości, VDI 2634 strona 1 dla system
	Dokładność pomiaru: 2 µm + 5 µm/m (RMS)
 3 µm + 7 µm/m (3 Sigma)


		

			 
				Oprogramowanie
	Przetwarzanie fotogrametryczne: DPA
	Oprogramowanie do analizy i przetwarzania oraz raportowania: AICON 3D Studio, PolyWorks®, Geomagic® Control™, Geomagic® Verify™, Metrolog®, SpatialAnalyzer etc.
	Automatyczna kalibracja w czasie wykonywania czynności: tak
	Automatyczne referencje: tak
	Analiza deformacji i ruchu:	tak
	Korekty adapterów: tak
	Pomiar cech geometrycznych: tak
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