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	MoveInspect XR


	
		Wysokiej precyzji pomiary 3D obiektów wielkogabarytowych


	Wszechstronna przenośna maszyna współrzędnościowa
	Możliwość sprzężenia z MI.Probe
	Typowe zastosowania: porównanie względem modeli CAD, pomiary GD&T, pozycjonowanie i dopasowanie komponentów, analiza deformacji
	Całkowita swoboda ruchu dzięki optycznemu śledzeniu
	Precyzyjny pomiar w niestabilnych warunkach otoczenie dzięki „Dynamicznym Referencjom”
	Łatwe pomiary nawet w wąskich miejscach
	Brak ruchomych mechanicznych komponentów
	Statyczne i dynamiczne pomiary
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			Sprzęt
				Sprzęt: MoveInspect XR kamery
	Rozdzielczość: 8.0 megapiksela
	Liczba kamer: zależnie od zadania pomiarowego 2 lub więcej na statywach lub belce pomiarowej
	Odległość między kamerami: zmienna
	Obudowa: Konstrukcja spełnia wymogi przemysłowe
	Oświetlenie: LED, pierścień
	Częstotliwość pomiaru: do 14.7 Hz
	Rozmiar (dla konfiguracji z belką pomiarową): 1000mm x 100 mm x 100 mm
	Waga (dla konfiguracji z belką): ok 10kg
	Jednostka sterująca: syncbox dla 1-4 kamer (kaskadowo), zewnętrznie synchronizowane, zasilanie 12V lub 90-240V, połączenia Lemo


		

			 
				Transfer danych: TCP / IP
	Komputer: High-End, przemysłowy
	System operacyjny: Microsoft ® Windows ® 7 (64 Bit)
	MI.Probe + wyposażenie
	Trójnóg
	Laptop
	Narzędzia kalibracyjne
	Krzyż referencyjny
	Zestaw kodowanych znaczników (150 sztuk) z czego 75 magnetycznych
	5,000 znaczników (Ø 10 mm)
	Skrzynia transportowa
	Torba dla trójnogu


		

			 
				Interfejs: interfejs niezbędny do wymiany danych i komunikacji z oprogramowaniem metrologicznym 3D
	Tryb pomiaru: Offline, Online, w czasie rzeczywistym
	Typowa dokładność dla 1 m³: do 0.02 mm (zależnie od konfiguracji)
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