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	TubeInspect P16


	
		Optyczny system pomiarowy do rur i drutu różnej długości


TubeInspect P16, bezstykowy system pomiarowy, wymagający jedyne, aby rurka została umieszczona w przestrzeni roboczej urządzenia. Szesnaście kamer wysokiej rozdzielczości wyposażonych w najnowszą technologię GigE pozwala na precyzyjny pomiar geometrii rur w kilka sekund. Rurka nie musi być przemieszczana. Geometria jest reprezentowana w czytelnym i zrozumiałym raporcie poprzez wskazanie tolerancji płaszczowej.


	Programowalny sprawdzian optyczny
	Dla rurek o średnicach w zakresie 3.0 - 200 mm
	Ustawianie i korekty programów giętarek
	Inżynieria odwrotna i weryfikacja rurek próbnych
	Automatyczna 100 procentowa kontrola wspomagana robotem
	Wysokiej rozdzielczości kamery najnowszej technologii Gig-E
	Zoptymalizowane pozycje kamer do pełniejszego pozyskiwania geometrii rurek
	Odporne, żywotne i nie wymagające obsługi oświetlenie LED
	Precyzyjna i stabilna geometrycznie trójwymiarowa płyta referencyjna
	Analiza pomiarowa system z użyciem certyfikowanego przez DKD wzorca
	Szybkie wyniki w przeciągu  5 - 20 sekund (zależnie od długości rurki)
	Wyniki niezależne od użytkownika
	Zastępuje sprawdziany mechaniczne
	Konstrukcja dostosowana do warunków produkcyjnych z bocznymi drzwiami wspierającymi
	Bezstykowy tryb pracy bez konieczności mocowania detali
	Dostosowane do wszystkich typów materiałów
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			Sprzęt
				Kamery: 16 kamer cyfrowych wysokiej rozdzielczości w technologii GigE
	Pole pomiarowe: 2,600 mm x 1,250 mm x 700 mm
	Maksymalna długość rurek: bez ograniczenia
	Średnica rurek: 3.0 mm bis 200 mm
	Kąt gięcia: 1° - 340°
	Minimalny posuw pomiędzy gięciami: możliwe gięcie w gięcie I kształty swobodne


		

			 
				Oprogramowanie: BendingStudio
	Pole referencyjne: Trójwymiarowa szyba referencyjna
	Wymiary systemu	2,980 mm x 1,640 mm x 2,300 mm
	Waga: 1,300 kg
	Dokładność: 0.085 mm dla tolerancji płaszczowej (1σ)
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